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 گروه مهندسی برق 

 رشناسی ارشد مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک نامه کااطلاعیه دفاع پایان

 زنی اسپینی مبتنی بر آنتیمونینه بررسی ترانزیستور اثر میدان تونل 

 حسین نیک نژاد ارائه دهنده:

 

 ساختمان اصلی   204کلاس    مکان:                                             9   ساعت       1401 /  6  /  29  شنبه  سه  زمان:

 صنعتی همدان   دانشگاه:             استادیارمرتبه علمی:                           دکتر شعیب بابایی توسکی       استاد راهنما:

 صنعتی همدان  دانشگاه:            مرتبه علمی: استادیار                         دکتر علیرضا کوکبی          ی:داخلاستاد داور  

 بوعلی سینا   دانشگاه:   مرتبه علمی: استادیار          دکتر سید منوچهر حسینی       استاد داور خارجی:

 چکیده:

ا بررس  نامه، ان یپا  نیدر  تک  یمبتن  ینیاسپ  یزنتونل  دانیاثرم  ستوری ترانز  یبه  م  نهیمونیآنت  هیلابر  تکشودیپرداخته  ، Sb  هیلا. 

دوبعد  نهیمونیآنت ترانزموانیآنت  ي (آلوتروپ  در  کانال  ماده  عنوان  به  جر  ی نیاسپ  ی زنتونل  دان یاثرم  ستوری)  است.  از    انیاستفاده شده 

تابع گ   قیطر با   ستمیس  نیلتونی. هامشودی ) محاسبه مTight-bindingبست (  -بر روش تنگ  ی) مبتنNEGF(  ی تعادل  ریغ  نیرحل  را 

 ی معمول  یزنتونل  ستوری. ابتدا ترانزآوریمی به دست میتعادل  ری غ  ن یتابع گر  حل  را از  انیدست آورده و سپس جره  بست ب  -روش تنگ

مبتن تک  یکه  جا  ، است  نهیمونیآنت  هیلابر  تقص  حضور  بررس  یخال  يدر  میاتم  سپسشودی  الکتر   يپارامترها  .  عملکرد  و   یکیمهم 

بررس  یزن تونل  دانیاثرم  ستوریترانز نتا  یمورد  است.  گرفته  م  جیقرار  جا  دهندینشان  درصد  را   ریز  پرش  کوچک،   یخال  يکه  آستانه 

اثرات   نهیمونیآنت  نکهیبا توجه به ا  ادامه، است. در    یروشن به خاموش قابل چشم پوش  انینسبت جر  راتییکه تغ  یدر حال  دهدیکاهش م

  ی زنتونل  دانیاثرم  ستوریترانز  جهیاضافه شده است. نت  ستوریترانز  نیهم به ا  نیدر مرحله بعد اسپ  دهد،یاز خود نشان م  ییبالا  ینیاسپ

 دانشگاه صنعتی ھمدان



  ي اثر ناهموار  نیاند. همچنشده  فتهدر نظر گر  سیماده فرومغناط  ستوریترانز  نیاست، که سورس و در  نهیمونیآنت  هیلابا کانال تک  ینیاسپ

 پرداخته شده است.  ستوریترانز نیعملکرد ا يبر رو هیرلایز یسطح

 


